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Gebruiks aanwijzing voor de SR250 van binnen- en buitenklok

Installatie

De behuizing van de SR250 kan geopend worden door de bovenkap te verwijderen. Wanneer
deze geheel of gedeeltelijk vast geklikt is, druk dan in de hoek van de behuizing met een
kleine schroevendraaier het nokje in het rechthogkige gaatje voorzichtig iets naar binnen en
trek da¿r de bovenkap los. Doe dit eventueel ook in de andere hoeken.

De adapter van de SR250 dient aangesloten te worden op de rechter klemmenstrook met de
merktekens: zlw (zvtarte draad met witte streep [+]) en z (volledig ztttarte draad [-]).
Plaats de SR250 op de gewenste locatie en steek de adapter vervolgens in het stopcontact.
De afstand tussen de adapter en de SR250 moet minimaal 50 cm zijn ende SR250 dient niet
dichtbij TL-buizen, beeldbuizen of spaarlampen geplaatst te worden.

De led zal nu eerst ca. 15 seconden (insteltijd van de ontvanger) continu branden en daarna
12,8 seconden (insteltijd van de klok) 2 maal per seconde oplichten. Vervolgens zal bij een
goede ontvangst de led iedere seconde kort op te lichten.
Wanneer de ontvangst niet goed is (led knippert onregelmatig), draai dan de antenne links- of
rechtsom òfprobeer het toestel op een andere plek.

Neem, zodra een goede opstelling gevonden is, de adapter uit het stopcontact en sluit de
buitenklok aan op de aansluitingen (gemerkt a en b) van de linker klemmenstrook.

De voeding voor de SR250 van de binnenklok bevindt zichin de behuizing van de elektronica
van de binnenklok en hoeft alleen maar a¿ngesloten te worden. Plaatsing van deze SR250 is
zoals hierboven beschreven is. Voor de aansluitingen, zie bijgevoegde tekening.

Opstartprocedure van de buitenklok

Omdat de buitenklok altijd de zomertijd aangeeft zalin de winter een uur verschil te zienzijn
tussen de aangegeven tijd van de buitenklok en de heersende wintertijd en is er een verschil in
opstartprocedure al naar gelang de wintertij d of zomertijd ingegaan is.

Zet, in de winter, de wijzers van de buitenklok op ongeveer 11.50 en steek dan de adapter in het
stopcontact. Start vervolgens de SR250 door, tijdens het 2x per seconde knipperenvan de led, het
knopje aan de rechterkant in te drukken. De SR250 zal nu, iets versneld gepolariseerde
secondesignalen naar de buitenklok sturen om de secondewd zer teveÍzetten. Stop de buitenklok
zodra deze precies 12.00.00 aanwijst door het knopje weer lx kort in te drukken.

Yolg ín de zomer dezelftle procedure als in de wintertijd, maar zet dan de wijzers op 12.50 en stop,
nadat de SR250 gestart is, de buitenklok wanneer deze precies 13.00.00 aanwijst.

Bij goed ontvangst zal de SR250 na enkele minuten synchroon aan het DCF signaal van
Mainflingen in Duitsland starten en de secondewij zer verzeften. Zodra4x op rij hetzelfcle
verschil tussen de interne tijd van de SR250 en de ontvangen DCF tijd vastgesteld is, stopt de
secondewij zer bij een goede ontvangst precies 5 minuten later.
Bij minder goed ontvangst zal de aanvang van het verzetten watlanger op zich laten wachten
en de secondewijzer op een later tijdstip gestopt worden.

De SR250 zal de secondewij zer pas weer verzetten wanneer de aangegeven tijd overeenkomt
met de tijd van de interne klok van de SR250.



Opstartprocedure van de binnenklok

voordø begonnen\o'-di yut de opsrartprocedure van deze klok moet de stenentijd, die geldtop het moment dat de klok gestarìr*ai, iipiou-*irlrr,-om¿ot van aer" ntok de (JTC tijden de sterrentijdmechonische met elksar virbonden z¡n.'
zodra de sR250 èn de binnenklok van stroom voorzien worden 

^illende wijzers van de klokverzet worden' Een stappenmotoE gecontroleerd door de sR250, 
"ro"t rri.r'J" secondewijzervan de klok die de UTC tijd aangeeft.

Sluit de stroomvoorziening af eristel de wijzers van de binnenklok in op een stand in detoekomst wa.a.anberekend is dat urc t¡ã en sterrentijd overeenkomen.Indeconciërgeruimteis.daartoe@eeneXtraschakelaaraangebracIú.
schakel de stroomvoorziening *nìf,'Ïàt moment dat urCtijd en sterrentijd de juiste tijdaangeven.

Spanningsuitval van de buitenklok

Na een spanningsuitval van minder dan l0 minuten wordt de secondewijzer eerst door desR250 op de "60" gezeten vervolgens, wanneer de DCF onfvangst goed is, wordt begonnende verloren tijd in te lopen.
Dit inhalen gaat zeet langzaam:1 seconde per 5 seconden en kan dus wel een uur duren I

Y "-* spanningsuitvalvanmeer dan 10 minuten wordt de secondewijzer eerst door desR250 op.9r "60" gezeten vervolgens, wanneer de DCF ontvangst goed is, wordt desecondewij zer weer verzet en stopt de klok 5 minuten ruto'
De klok gaat pas weer lopen zodíade aangeven tijd overeenkomt met de tijd van de interneklok van de SR250

Spanningsuitval van de binnenklok

Na een spanningsurtval zal de klok weer verde r gaan zodrade storing verholpen is, maar is ergéén mogelijkheid de-verroren tijd versnero in tJropen. 
*" -' uLvr'¡ö Yvr'vrPçr

De enige manier om dit te verheipen is de Hot opnieur" op te starten.

Iferstarten van de buitenklok

zodra de led de DCF ontvangst aangeeft (knippert iedere seconde) kan met het drukknopjegeen versnelde gang mger-worden gestart. oe ulottering k* ongedaan gemaakf worden doorhet knopje ca. 5 seconden ingedrulã te houden (led brijftîit¡ 
"n 

ãooru d;l"J;" gaat hetknopje los te laten.
Deze hand eling zal daarbij het interne geheugen van de sR250 wissen.
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